
ProU CAD 功能示例
简单编程，提升效率

前提要求：实际运用 CAD 轨迹功能需搭配 Intime 实时系统和高级运动使用

下面使用仿真效果演示

做专业的装备开发平台
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1 CAD 走轨迹应用
1.1 工程配置

1. 新建工程

2. 输入工程名称，保存工程

3. 右键添加需要的功能

4. 选择添加可视化功能

5. 右键添加可视化界面名称“CAD”
6. 右键添加从站

7. 分类选择伺服驱动

8. 选择对应从站型号

9. 添加从站数量

10.确认添加，会弹出窗口是否“初始化轴的输入输出配置”选择是即可
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1.2 轴参数配置

1.双击打开轴的参数配置

2.选择基本参数

3.轴单位选择毫米（目前 CAD 只支持 mm单位）

4.批量设置轴 0、1、2,，然后确定
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5.双击打开从站的参数配置

6.选择通用设置

7.勾选使用 CSP 运动模式和专家设置

8.点击批量设置

9.批量设置从站 0、1、2,，然后确定

10.选择分布式时钟
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11.同步模式选择开启 DC
12.勾选两个使能

13.点击批量设置

14.批量设置好从站 0、1、2，然后确认
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1.3 程序编写

1.通过界面按钮 M0 接通 CALLG ”proh_0”指令调用 CAD，CAD 完成标记 M8483 自动复位 M0
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1.4 可视化界面编辑

双击可视化界面“CAD”打开可视化编辑界面。

1. 添加 CAD 控件（Cadpanel）
2. 设置程序调用的序号 proh_“0”
3. 添加一个按钮

4. 设置按钮参数
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1.5 可视化界面操作

把程序下载到 ProH，然后重新打开 ProH
1. 添加一个产品

2. 设置产品名称等

3. 确认添加

4. 添加完成出现在产品列表

5. 点击设置图标，打开 CAD 参数设置

6. 设置相应的轴号

7. W 轴（R 轴）没用到选择禁用，然后确认
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8. 选择工具在 9 号工件区域绘画轨迹

10 . 绘画好轨迹后点击设为加工

11 . 点击启动 CAD 轴会根据绘画的轨迹移动

12 . XY 轴当前位置

13 .点击保存，保存参数
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2 CAD 点胶应用
2.1 工程配置

1. 新建工程

2. 输入工程名称，保存工程

3. 右键添加可视化、变量功能

4. 右键添加可视化界面“CAD”、变量表“CAD”
5. 右键添加从站

6. 分类选择伺服驱动

7. 选择对应从站型号

8. 添加从站数量

9. 确认添加，会弹出窗口是否“初始化轴的输入输出配置”选择是即可
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2.2 轴参数配置

1.双击打开轴参数配置

2.选择基本参数

3.轴单位选择毫米（目前 CAD 只支持 mm单位）

4.批量设置轴 0、1、2、然后确定
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5.双击打开从站的参数配置

6.选择通用设置

7.勾选使用 CSP 运动模式和专家设置

8.点击批量设置

9.批量设置好从站 0、1、2， 然后确定

10.选择分布式时钟
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11.同步模式选择开启 DC
12.勾选两个使能

13.点击批量设置

14.批量设置从站 0、1、2，然后确认
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2.3 程序编写

1.通过界面按钮 M2 接通 CALLG ”proh_2”指令调用 CAD，CAD 完成标记 M8483 自动复位 M2

2.4 可视化界面编辑

双击可视化界面“CAD”打开可视化编辑界面。

1. 添加 CAD 控件（Cadpanel）
2. 设置程序调用的序号“proh_2”
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3. 添加 CAD 产品示教（CadBoard）
4. 通过变量表关联相关轴的当前位置（0、1、2）
5. 添加一个按钮操作同上（1.4）

6. 变量表关联相关轴的当前位置（0、1、2）

把程序下载到 ProH，然后重新打开 ProH
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2.5 可视化界面操作

1. 添加一个产品

2. 设置产品名称等

3. 确认添加

4. 添加完成出现在产品列表

5. 点击设为加工

6. 点击设置图标

7. 设置相应的轴号

8. W 轴（R 轴）没用到选择禁用

9. 设备类型选择点胶机



ProU CAD 功能示例

18

10.点击图层

11.选择点胶，勾选允许输出，设置输出的 I\O 点（实物需要连接 I\O 模块）然后确认

12.根据实物设定 ITO尺寸

13.设置完成点击保存自动生成 14
14.根据参数自动生成的 ITO
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15.选择工具，可以绘画点、圆、圆弧等操作来编辑点胶轨迹

16.轨迹设置完成，点设为加工将修改的参数生效

17.点击保存，将修改的参数保存

18.启动 CAD 会根据编辑的轨迹打胶

19. 0、1、2 轴当前位置

20.运行中指示
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21.可设置轨迹开关胶等参数
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